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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Windlicht, Aludraht, Glas-Wachsperlen,
Schmuckteile in silber, Washi-Tape, Satinband,
Samtborte, Pailletten, LED-Teelicht, Sticker

Benötigtes Werkzeug:
Schmuckzange,
Schmucksteinkleber

Windlicht Perlenzauber
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Windlicht in violett

Windlicht in schwarz-weiß

Das Windlich muss staub- und fettfrei sein, damit der Schmucksteinkleber haften kann. Am 
oberen Rand das Washi-Tape mit violettem Muster aufkleben. Direkt darunter ein 3 mm breites 
Satinband mit Schmucksteinkleber ankleben. Weiße Sticker Ornamente aufkleben. 

Statt dem Washi-Tape verwendest du bei diesem Windlicht eine 
Samtbordüre mit Blumenmuster in weiß und schwarz. Weiß wird 
oben am Rand angebracht, schwarz ganz unten. Klebe auf einige 
Blütenmitten Pailletten und verwende diesmal schwarze Orna-

ment-Sticker. 

B iege den Aludraht in silber wieder um das Teelicht. Den Perlen-
strang farblich passend auffädeln und fi xieren. Das Drahtgestell 
wieder in die Mitte stellen und mit Perlen auffüllen.

B iege den violetten Aludraht 4-5 x von unten nach oben um das LED 
Teelicht. Dann biegst du den Draht fast senkrecht nach oben bis er ca. 3 
cm aus dem Windlicht herausragt. Dann biegst du den Rest mit Hilfe 
einer Schmuckzange zu einer Schnecke. Gib dein Drahtgestell in das 
Windlicht und fülle den Boden mit weißen Glas-Wachsperlen auf.

Für den Perlenanhänger nimmst du ein Stück Draht in silber, fädelst 
farblich passende Perlen und verschiedene Schmuckteile auf. Fixiere den 
Anhänger an der Schnecke des Drahtes durch Verzwirbeln.




