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Stückliste

Pfl anzen-/ Blumenpresse

Variante - Dekoelemente gebrannt.

Arbeitsblatt

Dazu passende 
Arbeitsblätter

gratis zum Herunterladen
www.aduis.com

Name: Klasse:

Stückliste: Teile: Werkzeugvorschlag:
2 Sperrholz 300 / 215 / 10 mm 2x A Bleistift, Schere, Schleifpapier
5 Karton A4 / 1,3 mm stark 5x B transparentes Klebeband,
1 Sperrholz 280 / 190 / 4 mm C Kugelschreiber, Holzleim
4 Torbandschrauben M5 x 40 mm Hammer, Bohrer Ø 5 / 6 mm
4 Flügelmuttern M5 Laubsäge, Brandmal Pen
4 Beilagscheiben M5 Papierblätter oder Zeitung
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Baubeschreibung

Baubeschreibung
DIE BAUANLEITUNG:

1. VORBEREITUNG:
• Zeichne die Schrägen und die Bohrungen 

auf die 2 Sperrholzplatten (A) (300 / 
215 / 10 mm).

• Bohre die Löcher der richtigen Größe.
• Schneide die Ecken ab und arbeite alle 

Kanten mit Schleifpapier nach.

2. KARTONPLATTEN (B):
• Zeichne die Schrägen auf und schneide 

sie mit der Schere ab.

3. OBERE PLATTE – VERZIERUNGEN / 
LAUBSÄGEARBEIT:
Die Oberfläche der oberen Platte (A) 
kannst du mit einer Laubsägearbeit (C) 
oder anderen Techniken, wie brennen mit 
einem Brandmal Pen verschönern.

4. LAUBSÄGEARBEIT (C):
• Schneide die Schablone grob aus und 

klebe sie mit transparentem Klebeband 
auf oder drücke die Form mit einem Ku-
gelschreiber auf das Sperrholz durch.

• Säge die Verzierung (C) mit der Laubsä-
ge aus und arbeite die Sägekanten mit 
Schleifpapier nach.

• Leime die Verzierung (C) auf die obere 
Sperrholzplatte (A) der Presse.

5. ZUSAMMENBAU:
• Schlage die Torbandschrauben in die untere Sperrholzplatte (A) mit einem Hammer ein.
• Lege die Kartons (B) ein.
• Setze die obere Sperrholzplatte (A) auf, lege die Beilagscheiben darauf und schraube die Flü-

gelmuttern fest.

6. PRESSVORGANG:
Zum Pressen werden Blumen / Pflanzen zwischen die Kartonplatten (B) gelegt. Als zusätzlichen 
Schutz der Kartons können Papierblätter (Zeitung) beigelegt werden.
Der Pressvorgang dauert je nach Temperatur einige Tage.

Nach dem Pressen müssen die Kartonplatten gut ausgelüftet werden (trocknen).

Viel Spaß und gutes Gelingen!!!

2 x Sperrholz 10 mm

5 x Kartonplatten 1,3 mm

Bohrungen:
Oberes Sperrholz  Ø 6 mm 
Unteres Sperrholz Ø 5 mm






